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THE MACHINE
• Standard model has 1.800 mm maximum engraving width. 

Larger engraving widths available in 500 mm wider increments
• Maximum engraving height (repeat length):

Standard model is prepared for circumferences which produce
up to 1250 mm repeat length

• Pendant touch screen operator panel
• Machine and engraving function control software
• Two (2) optical engraving lenses included as part of standard supply

DuoStar work piece choices:
• Self-centering three claw chuck and live center
• Removable air mandrel
• Fixed, non-removable drum (optional)
• Cantilevered air mandrel (optional)

Remote on-line servicing capability comprising:
• On-line remote software access of inspection and control of 

machine functions

DIRECT LASER ENGRAVING PRODUCTION (CO2 LASER)
• One sealed nominal 500 Watt CO2 laser
• Resolutions range from 500 dpcm to 1.150 dpcm (1.250 to

2.900 dpi) for typical screens ranging from 26 to 70 lpcm
(65 to 175 lpi)

• Practical print form resolution up to 3.500 dpi x 3.500 dpi

• Production rate from 0.4 to 1.2 m2 / hour depending of selected 
resolution and engraved relief depth. Typical engraving 
production of 0,65 m2 / hour with 0,5 mm relief and resolution 
of 750 dpcm (1900 dpi)

• Process work line screens up 80 lpcm (200 lpi)
• Note: engraved relief depth will vary for different elastomer 

material formulations 
• Screen ruling up 80 lpcm (200 lpi)

CDI MASK IMAGING PRODUCTION [YAG LASER]
• One sealed nominal 30 Watt YAG laser
• Suited for high resolution imaging of LAM masked photopolymers
• Productivity: 1,0 m2/hour at 1600 ppi
• Halftone from 1 to 99 percent
• Screen ruling up 80 lpcm (200 lpi)
• Resolution fully scalable from 1800 to 4000 ppi

DUOSTAR WEIGHT
Standard model 1800 mm: approx. 3700kg 

DUOSTAR SERVICES
• Power: 3x400/230V 50Hz, 40 amp fuse
• Compressed air: 6-9 bar, 200 L/min.
• Cooling water for CO2 laser: min. 9,5 L/min,10-30 ˚C at 50-75 PSI
• Purged gas: 99,95% nitrogen, 2.8 L/min at 5 PSI

DUOSTAR
T E C H N I C A L  S P E C I F I C A T I O N



DUOSTAR

LAMS-Schicht, wird dem Druckbild entsprechend abgetragen.
Diese Betriebsart ist mit den CDI-Anlagen, die jedoch ausschließlich 
für diese Anwendung ausgelegt sind, identisch.

FLEXOSTAR – DIE TECHNOLOGIE

Die Betriebsart „CO2-Laser" verwendet einen Einzellaser mit einem
Einzellinsensystem und einem Einzelmodulator. In dieser
Betriebsweise verfügt die Anlage über alle Eigenschaften und
Möglichkeiten der zuverlässigen FlexoStar Konstruktion. Die
Betriebsart „YAG-Laser" beinhaltet die gleichen Möglichkeiten, die
LAMS-Schicht abzutragen, wie man es von CDI-Anlagen kennt.  Um
diese optionale Anwendungsmöglichkeit zu erhalten, brauchen Sie zu
dem Preis FlexoStars nur etwa 10% des Gesamtpreises einer CDI-
Maschine zusätzlich zu investieren. Gezielte Gestaltung des
Rasterpunktes ist nur mit der Direktgravur möglich. LeadLasers
weist in diesem Zusammenhang auf folgendes hin: Die 3-
dimensionale Gestaltung der Rasterprofile ist technisch bedingt 
generell nur mit der Direktgravur möglich.

Die Relieftiefe und die Profile der Rasterpunkte, die mit der YAG-
Laser Belichtung erzeugt werden, entsprechen dem CDI-Prozess.

ZWEI VERSCHIEDENE LASERTYPEN IN EINER ANLAGE 

Der DuoStar enthält einen CO2-Laser für die Direktgravur von
elastomeren Druckformen und einen YAG-Laser zur Belichtung von
Photopolymerplatten, die mit einer LAMS-Schicht (Light Ablation
Mask System) zur digitalen Bebilderung ausgestattet sind.

Mit einem Schalters am Bedienerpult wird zwischen den beiden
Betriebsarten gewählt.

Diese Vielseitigkeit drückt sich in der Bezeichnung TWO4ONE aus.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Der DuoStar Laser im Betriebsmodus „CO2-Laser" wurde speziell für
die Gravur von Elastomer-Druckformen entwickelt. Für die Abtragung
der nichtdruckenden Flächen der Druckform setzt LeadLasers einen
starken CO2-Laser ein. Die Sleeves oder Platten können nach der
Laserdirektgravur sofort in einer Flexodruck- oder Buchdruck-
maschine verwendet werden.      

Im Betriebsmodus "YAG-Laser" erzeugt der DuoStar mit speziellen
Fotopolymersleeves oder-platten eine digitale Druckform. Die oberste
Lage der dafür geeigneten Fotopolymeraufbauten, die sogenannte

LASER FÜR DIE DIREKTGRAVUR

PRODUKTINFORMATION



PHONE:  +31 (0)497 380 420
FAX:  +31 (0)497 369 595
WWW.LEADLASERS.COM

LEAD LASERS B.V.
VERBINDINGSWEG 10
5527 AM HAPERT

P.O.BOX 7
5527 ZG HAPERT
THE NETHERLANDS

DUOSTAR
LASER FÜR DIE DIREKTGRAVUR



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


